Schellakfirnis 99,9%, trocken

Erstellungsdatum: 06.10.2011
Ausgabe IV Aktualisierungsdatum: 30.07.2015

Sicherheitsdatenblatt
GemiB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und 453/2010

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktbezeichnung: Schellakfirnis 99,9%, trocken

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Identifizierte Verwendung: Das Produkt wird zur Konservierung von Kunstwerken als organisches Losungsmittel
verwendet - zur professionellen Verwendung

Verwendungen, von denen abgeraten wird: andere als die oben genannten

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Name und Anschrift der Firma: ROMAN SZMAL ART, ul. Krélowej Jadwigi 34, 30-209 Krakow
Identifikationsnummer REGON: 356815752

Telefonnummer des Lieferanten: 48 (12) 427 90 40

Fax:48 (12) 427 90 41

Sachkundige Person, die fiir das Sicherheitsdatenblatt zustéindig ist: Lukasz Paruch, E-Mail:
roman@szmal.com

1.4. Notrufnummer

998 oder 112 oder niichste Station der Staatlichen Feuerwehr (PSP).

Giftinformationszentrum in Polen: 042/ 631 47 24 (von 07:00-15:00 Uhr).

2. Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemél Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember
2008 iiber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen

Gefahren fiir die Gesundheit:

Bei Befolgung allgemeiner Sicherheits- und Arbeitshygienegrundsétze stellt das Produkt keine Gefahr oder
Lebensgefahr fiir Menschen dar.

Umweltgefahren:

Erzeugnis ist nicht als umweltgefihrdend eingestuft.

Gefahren aufgrund physikalisch-chemischer Eigenschaften:

Fliissiges Produkt ist entziindlich

2.2. Kennzeichnungselemente

Besondere Gefahrenpiktogramme

Sicherheitskennzeichen: GEFAHR

Besondere Gefahrenhinweise:

H225: Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Angaben zu Vorsichtsmafinahmen:

P102: Darf nicht in die Hénde von Kindern gelangen.

P210: Von Hitze, heiflen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht
rauchen.

P240: Behilter und zu befiillende Anlage erden.

P243: Vorsichtsmafinahmen zur Verhinderung statischer Entladungen.

P233: Behdlter dicht verschlossen halten.

P403+P235: Kiihl an einem gut beliifteten Ort aufbewahren.

P303+P361+P353: Bei Kontakt mit der Haut (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getrinkten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P501: Behilterinhalt und Behélter gemaB lokalen, regionalen, nationalen sowie internationalen Vorschriften
verwenden.

2.3. Sonstige Gefahren

Keine Angaben beziiglich der Einstufung des Stoffs als PBT oder vPvB gemdll Anhang XIII der REACH-
Verordnung. Es wurden keine entsprechenden Untersuchungen durchgefiihrt.
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3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoff

Nicht durchgefiihrt

3.2. Gemisch

Ethylalkohol

CAS-Nr.:64-17-5

EG-Nr.: 200-578-6

Konzentrationsbereich: 90-100%

Einstufung gemiB Verordnung (EWG) 67/548/EWG: F R11

Einstufung gemél Verordnung (EU) 1272/2008: Flam. Liq. 2 H225

Substanz mit einem auf nationaler Ebene festgelegten Wert fiir die zuldssige Hochstkonzentration.
Isopropylalkohol:

CAS-Nr.:67-63-0

EG-Nr.: 200-661-7

Konzentrationsbereich: > 2%

Einstufung gemil Verordnung (EWG) 67/548/EWG: F R11; Xi R36; R67

Einstufung gemél Verordnung (EU) 1272/2008: Flam. Liq. 2 H225: Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336
Substanz mit einem auf nationaler Ebene festgelegten Wert fiir die zuldssige Hochstkonzentration.
Tert-Butylalkohol

CAS-Nr.:75-65-0

EG-Nr.: 200-889-7

Konzentrationsbereich: > 1%

Einstufung geméf Verordnung (EWG) 67/548/EWG: F R11; Xn R20

Einstufung gemél Verordnung (EU) 1272/2008: Flam. Liq. 2 H225: Eye Irrit. 2 H319; Acute Tox. 4 H332; STOT
SE 3 H335

Substanz mit einem auf nationaler Ebene festgelegten Wert fiir die zuldssige Hochstkonzentration.
Denatoniumbenzoat

CAS-Nr.:3734-33-6

EG-Nr.: 2223-095-2

Konzentrationsbereich: > 0,001%

Einstufung gemif Verordnung (EWG) 67/548/EWG: Xn R20/22; R52/53

Einstufung gemél Verordnung (EU) 1272/2008: Acute Tox. 4 H332; Acute Tox. 4 H302; Aquatic Chronic 3
H412

Substanz mit einem auf nationaler Ebene festgelegten Wert fiir die zuldssige Hochstkonzentration.
Voller Wortlaut der R-und-H-Sétze in Abschnitt 16.

4. Erste-Hilfe-Malinahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Mallnahmen

Nach Einatmen

Bei Inhalationsexposition ist der Geschéddigte an die frische Luft zu bringen. Wenn sich der Zustand der
geschédigten Person nicht schnell normalisiert, ist diese zur weiteren medizinischen Behandlung zur néchsten
medizinischen Stelle zu bringen.

Nach Hautkontakt

Verunreinigte Kleidung ausziehen. Bei Hautkontakt sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang abwaschen
und danach mit Wasser und Seife, wenn vorhanden. Bei Rétung, Odem, Schmerz und/oder Blasen Arzt
kontaktieren.

Nach Augenkontakt

Bei Augenkontakt diese mit mehreren Portionen Wasser ausspiilen. Wenn die Rétung nicht verschwindet muss

der Arzt konsultiert werden.

Nach Verschlucken

Bei Herunterschlucken nicht erbrechen. Einen Arzt aufsuchen. Bei spontanem Erbrechen Kopf bis unter die Hiifte
halten, um Einatmen zu vermeiden.

4.2. Wichtigste akute oder verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Objektive und subjektive Reizungssymptome des Auges umfassen einen Eindruck des Brennens, eine R6tung, ein
Odem und einen Abfall der Sehschirfe.

Subjektive und objektive Hautreizungssymptome konnen einen Eindruck des Brennens und eine Rétung umfassen.
Objektive und subjektive Angaben zu fettlosender Hautentziindung konnen ein Gefiihl des Brennens und/oder ein
sprodes [trockenes]/rissiges Aussehen der Haut umfassen.

Subjektive und objektive Symptome der Atemwegsreizung kénnen einen voriibergehenden Eindruck des Brennens
in der Nase und im Hals, Husten und/oder Atemprobleme umfassen. Wenn das Material in die Lungen gelangt,
konnen objektive und subjektive Symptome, wie Husten, Ersticken, schwirrende Atmung, Atemprobleme,

Blutansammlung im Brustkorb, Atemnot und/oder Benommenbheit auftreten.
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4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Die Entscheidung iiber die Art des Rettungsverfahrens trifft der Arzt nach genauer Bewertung des Zustandes des
Geschidigten. Symptombezogene Behandlung.

5. Mafinahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel: Alkoholbestidndige Loschschidume, verspriithtes Wasser oder Wassernebel, Loschpulver,
Kohlendioxid, Sand oder Erde kénnen fiir kleine Brinde verwendet werden.

Ungeeignete Loschmittel: Keinen Wasservollstrahl verwenden

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei unvollstidndiger Verbrennung kann Kohlenmonoxid entstehen. Einatmen von Verbrennungsprodukten
vermeiden, diese konnen eine Gefahr fiir die Gesundheit darstellen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekimpfung

Behilter in der Ndhe konnen durch Versprithen von Wasser gekiihlt und bei Bedarf vom Expositionsort entfernt
werden. Es darf nicht zugelassen werden, dass verunreinigtes Loschwasser in das Grund- und Oberflichenwasser
gelangt. Loschwasser sammeln.

Autonomes Atemgerit sowie volle Schutzkleidung verwenden.

6. MaBBlnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personliche Schutzmafinahmen, Schutzausriistung und Notfallmafinahmen

Kontakt mit vergossenem oder freigesetztem Produkt vermeiden. Persénliche SchutzmafBnahmen. Ziindquellen
beseitigen. Vorsichtsmalnahmen anwenden, um elektrostatische Entladungen zu vermeiden. Durchgéngigkeit des
elektrischen Stromkreises durch Verbindung und Erdung aller Anlagen sicherstellen.

6.2. UmweltschutzmafSinahmen

Verbreitung oder Gelangen des Materials in die Kanalisation, Graben oder Fliisse durch Verwendung von Sand,
Erde oder andere entsprechende Barrieren darf nicht zugelassen werden.

6.3. Methoden und Materialien zur Riickhaltung und Reinigung

Wenn moglich Ausfluss beseitigen (Fliissigkeitszufluss schlielen, abdichten, beschiadigte Verpackungen in dichte
Schutzverpackung bringen), bei groBem Ausfluss muss die Sammelstelle der Fliissigkeit mit einem Wall umgeben
und die gesammelte Fliissigkeit abgepumpt werden; kleine Mengen verschiitteter Fliissigkeit miissen mit einem
nichtbrennbaren saugfidhigen Material zugeschiittet und in einem geschlossenen Behilter gesammelt und der
Vernichtung zugefiihrt werden. Restsubstanz nicht mit Wasser ausspiilen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur entsprechenden personlichen Schutzeinrichtung siche Abschnitt 8.

Beseitigung gemifl Empfehlungen in Abschnitt 13.

7. Handhabung und Lagerung

7.1. Vorsichtsmainahmen zum sicheren Umgang

Einatmen und Kontakt mit Material vermeiden. Nur an Orten mit guter Liiftung verwenden. Nach Kontakt mit
dem Material sorgfiltig waschen. Einatmen der Ddmpfe und Nebel vermeiden. Kontakt mit Haut vermeiden. Beim
Pumpen konnen elektrostatische Entladungen auftreten, die einen Brand auslosen konnen. Durchgéngigkeit des
elektrischen Stromkreises durch Verbindung und Durchgéngigkeit des elektrischen Stromkreises durch
Verbindung und Erdung aller Anlagen sicherstellen. Geschwindigkeit in den Leitungen wihrend des Pumpens
begrenzen, um keine elektrostatischen Entladungen zuzulassen. Kein Verspritzen der Substanz wihrend des
Befiillens zulassen. Keine Druckluft zum Befiillen, Leeren oder Umladen verwenden. Offene Flammen 16schen.
Nicht rauchen. Feuerquellen beseitigen. Funken vermeiden. Temperatur zum Umladen des Produktes:
Zimmertemperatur. Die Behilter, auch solche, die geleert wurden, kénnen explosive Dampfe enthalten. An den
Behiltern oder in ihrer Umgebung nicht schneiden, bohren, schleifen oder &hnliche Téatigkeiten durchfiihren.

7.2. Bedingungen fiir eine sichere Lagerung, mogliche Inkompatibilititen eingeschlossen

In geschlossenen Verpackungen in einem kiithlen und trockenen Raum fern von Aerosol, leichtbrennbaren
Materialien, oxidierenden Stoffen und korrosionsverursachenden Substanzen aufbewahren. An einer Stelle mit
guter Beliiftung fern von Sonnenstrahlen, Ziindquellen und anderen Warmequellen aufbewahren. Dampfe aus den
Behiltern diirfen nicht in die Atmosphére freigesetzt werden. Verluste, die durch Atmung des Behilters bei der
Aufbewahrung verursacht sind, miissen mithilfe eines entsprechenden Umwandlungssystems fiir die Ddmpfe
kontrolliert werden. In Konstruktion und Ausbau der Behilter Anwendung von Kunststoffen und Aluminium
vermeiden.

7.3. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Das Produkt wird als organisches Losungsmittel in der Denkmalpflege verwendet.

Seite 3 von 7















